
Bezeichnung Absorcation P00969

Anwendung auf Stahl, rostfreiem Edelstahl und NE-Metallen, 
phosphatierte Stähle

Verwendung Reflexionsschutzblenden, Streulichtvermeidung
optische Geräte, Strahlenblenden, Hitzeschutz

Schichtdicke 20 - 50µm

Farbton schwarz-matt

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 0-2

Gitterschnitt GT0/GT1

Salzsprühtest 240 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur 300°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

ABSORCATION®



Bezeichnung Biocation P00970

Anwendung auf verzinkte und F-AL-Stähle, Edelstahl, Guss

Verwendung Auspuffteile, Hitzeschilder, Kühlleitungen

Schichtdicke 20 - 50µm

Farbton schwarz

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 3-10

Gitterschnitt GT0/GT1

Salzsprühtest 480 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur 300°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

BIOCATION®



Bezeichnung Heatication P00971

Anwendung auf verzinkte und F-AL-Stähle, Edelstahl, Guss
Nicht phosphatiert, chromatiert oder gebeizt

Verwendung Ofen, Hitzeschutzblech, Abgasleitungen, 
Kühlerteile

Schichtdicke 20 - 50µm

Farbton schwarz-matt

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 3-8

Gitterschnitt GT0/GT0

Salzsprühtest 720 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur bis 650°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

HEATICATION®



Bezeichnung Coolication P00976

Anwendung auf Stahl, Aluminium, Edelstahl

Verwendung
Kühlkörper, Hitzeschilder, Kühlrippen, 
Wärmeleitblech
Verbesserung der Kühlwirkung

Schichtdicke 20 - 50µm

Farbton schwarz-seidenmatt

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 3-10

Gitterschnitt GT0/GT1

Salzsprühtest 240 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur bis 350°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

COOLICATION®



Bezeichnung Precication 1 P00972

Anwendung auf unbeschichtetem Stahl, Aluminium, Edelstahl 
Untergrundvorbereitung Ra >2,0 

Verwendung präzise Scheinwerferteile - Automotive, Optiken
Strahlenblenden, Hitzeschilder, Kühlkörper

Schichtdicke 3 - 10µm

Farbton schwarz-seidenmatt

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 3-10

Gitterschnitt GT0/GT0

Salzsprühtest 240 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur 300°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

PRECICATION 1®



Bezeichnung Precication 2 P00977

Anwendung auf verzinkte/ aluminierte Stähle, Edelstahl, Guss

Verwendung
Schalldämpfer, Scheinwerferteile, Blenden, 
Kühlkörper
Hitzeschutzbleche, Wärmeleitbleche

Schichtdicke 10 - 20µm

Farbton schwarz-matt

Glanzgrad bei Betrachtungswinkel 60°: GU 1-5

Gitterschnitt GT0/GT1

Salzsprühtest 480 Stunden – abhängig vom Grundmaterial

Dauer-Temperatur 450°C – abhängig vom Untergrund

Ausgasung 0

PRECICATION 2®
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